£2LEDISTYS MODULED

MODULED MDL2001 MITAT JA TEKNISET TIEDOT

Malli Sdahkénumero Teho [W] Opaali [Lm] Kirkas [Im] Paino [kg]
MDL2001 4322420
MDL2001 DALl 4322475

148 19036 22015 5

107

9N g

1574 &,

1558 ' '.?'

&l o
1499 |
E[:J |_ cadm - ~100%  cakim - - 100%
Opaalikuvun valonjako Kirkkaan kuvun valonjako
Rungon materiaali Alumiini

‘ Paatyjen materiaali ‘ Ruostumaton teras ‘
Kotelointiluokka ~pes
\ Iskunkestavyys \ IK10 \
\Varilampstila 400K 5000KjagSOOK
‘ Vdrintoistoindeksi CRI ‘ >80Ra ‘
Kaytolampstila  -25°C..+50°C(Ulko-40°C..450°C)
Elinika ' L90F10 >100 000h |
Tyypillinen valotehokkuus: ~ ~130 Im/W, valonlahteen tehokkuus 178 Im/W .
cLo - On/Off: Kylla Dali: Kylla |
‘MacAdam  3sbeMm
' Liitdntalaitteen elinika 1100000 h |
Ohjausvaihtoehdot ~ on/offoAU
\ Hyvaksynnat \ Avainlippu, CE, D, Rohs, Pallotesti VDE 0710-13 \
Sulakemitoitus 10B  16B  20B  10C  16C 20C
o Onfoff 7 12 15 12 20 24
~ Dali 11 18 22 18 30 37
~ UkooOn/off 7 12 15 12 20 25
~ Ulko Dali 11 18 22 18 30 37

Kaikki arvot +25°C ympdristén Impdtilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.
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