£2LEDISTYS MODULED

MODULED MDL803 MITAT JA TEKNISET TIEDOT

Malli Sahkonumero Teho [W] Opaali [Lm] Kirkas [Im] Paino [kg]
MDL803 4322413
MDL803 DALI 4322471 219 26079 29985 75
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Rungon materiaali Alumiini
\ Paatyjen materiaali \ Ruostumaton teras \
Kotelointiluokka P65
‘ Iskunkestavyys ‘ IK10 ‘
\Varilimpstila 4000k, 5000Kja6s00K
\ Varintoistoindeksi CRI \ >80Ra \
Kayttslampstia  25°C..+50°C(Uko-40°C...+50°C)
Elinika ' L90F10 >100 000h |
Tyypillinen valotehokkuus: ~ ~130Im/W, valonlahteen tehokkuus 178 Im/W
cLo On/Off: Kylld Dali: Kyl |
‘MacAdam  3sbeMm
 Liitantalaitteen elinika 1100 000 h |
‘Ohjausvaihtoehdot ~ on/Off,DAL
‘ Hyvaksynnat ‘ Avainlippu, CE, D, Rohs, Pallotesti VDE 0710-13 ‘
Sulakemitoitus 10B  16B  20B  10C  16C  20C
~ Onfoff 4 7 9 7 13 15
~ Dali 4 6 7 6 10 12
~ UkoOn/off 2 4 5 4 6 8
~ Ulko Dali 3 6 7 6 10 12

Kaikki arvot +25°C ympdiristén Iémpétilassa, CCT 4000K, valovirrassa +-5% toleranssi, tehossa +-5% toleranssi.
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